
TEcHnIscHE DaTEn
Tastenanzahl: 85
schalttechnologie: Vergoldete schnappscheiben
schaltkraft: 3,0 n
schaltweg: 0,6 mm
schaltzyklen: ca. 1 Mio. (pro Taste)
schutzgrad (max): IP65
Gehäusematerial: aluminium

schnittstellen: Ps/2; UsB

Betriebstemperatur: -25 °c bis +70 °c
Lagertemperatur: -25 °c bis +80 °c

abmessungen: 261 x 116 x 15,5 mm
Gewicht: 750 g

sPEcIFIcaTIon
number of keys: 85
Keyswitch technology: gold plated domes
operating force: 3.0 n
switch travel: 0.6 mm
switching cycles: approx. 1 mill. (per key)
Protection level (max): IP65
Housing material: aluminium

Interfaces: Ps/2; UsB

operating temperature: -25 °c to +70 °c
storage temperature: -25 °c to +80 °c

Dimensions: 261 x 116 x 15.5 mm
Weight: 750 g

TKF-085c-MGEH

Kat.nr. / cat.no. Produktbezeichnung / Product description schnittstelle / Interface Tastaturlayout / Keyboard layout
KF02060 TKF-085c-MGEH-Ps/2-DE Ps/2 deutsch / german
KF02061 TKF-085c-MGEH-Ps/2-Us Ps/2 amerikanisch / american
KF02062 TKF-085c-MGEH-UsB-DE UsB deutsch / german
KF02063 TKF-085c-MGEH-UsB-Us UsB amerikanisch / american
andere Layouts, Konfigurationen und schnittstellen auf anfrage. / other language versions / interfaces / configurations available on request.

• Tastenpositionserkennung durch Flächenhochprägung
• Robuste Bauweise für zuverlässige Funktionalität
• Widerstandsfähige Folienoberfläche
• staub- und spritzwasserdicht nach IP65

• Key full-embossing frame
• Rugged construction for reliable functionality
• Resistant foil surface
• Resistant against dirt, dust and liquids (IP65)

Folienabgedeckte taStatURen
Foil coveRed keyboaRdS
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